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1. Allgemeines 
Sie haben ein Qualitätsprodukt erworben das sich durch hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit 
auszeichnet. Die MOVEKET Produkte werden speziell für den Einsatz in der Veranstaltungs-, Produktions- 
und Bühnentechnik entwickelt und verfügen über in der Praxis bewährte Ausstattungsmerkmale. 

Diese Kurzanleitung beschreibt nur eine spezielle Funktion des Artikels. Bitte beachten Sie 
Weiterführungen die Bedienungsanleitung um umfassend über den Artikel informiert zu sein! 

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an sach- und fachkundige Personen gemäß den Richtlinien der 
Berufsgenossenschaften sowie an unterwiesenes Personal des Betreibers. Der Inhalt erläutert die sach- 
und fachgerechte Handhabung, Wartung, Reparatur sowie Prüfung der Geräte. Bitte beachten Sie 
insbesondere die Sicherheitshinweise. 

Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr nächster MOVEKET Händler, Distributor oder auch der Hersteller gern 
zur Verfügung. 

 
2. Sicherheitshinweise 

• Die Bedienung der Antriebssteuerung darf nur durch eingewiesenes Personal erfolgen. 
• Der Transport von Personen ist untersagt. 
• Die Umgehung von Sicherheitseinrichtungen ist strengstens untersagt. 
• Der betriebsfremde Missbrauch des Antriebs ist untersagt 
• Die Überlastung des Antriebs ist zu vermeiden. 
• Die Benutzung der MRC-ID ist ausschließlich im Einrichtbetrieb für die Fahrt auf Sicht zulässig. 
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 8. Bypass-Taste  

 

 

 

  

 
 

 

 

3. Übersicht MRC-ID 
 

 

 

 
3 . 1  Notaus-Taster 

• schaltet die Steuerung ab 
• kein automatischer Wiederanlauf 
• Signalisierung wenn Notaus aktiv ist auf dem Display 
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4. Bedienung der MRC-ID 
Die Bedienung der MRC-ID erfolgt über eine Menüsteuerung, wobei nach dem Einschalten das Hauptmenü 
(Fahrt) erscheint. 

4 . 1 Hauptmenü (Fahrtmenü): 
 

 
Zeile 1: Status 

Anzeige vom numerischen Achsrechnerzustand: 

3 = Umrichter bereit 

4 = Anwahl 

5 = Bereit 

6 = Aktiviert 

8 = Bremsen auf 

9 = Bewegung/Fahrt (↑ für Auswärtsfahrt, ↓ für Abwärtsfahrt) 

10 = Bremsvorgang (↑ für Auswärtsfahrt, ↓ für Abwärtsfahrt) 

Alle anderen = Nicht bereit 

Anzeige der aktuellen Position in mm: xxxxxmm 
 

 
Zeile 2: 

Anzeige vom Achsrechnerzustand als Klartext: 

INV ready = Umrichter bereit 

Selection = Anwahl 

Ready = Bereit 

activated = Aktiviert 

brake off = Bremsen auf 

moving = Bewegung/Fahrt 

stopping = Bremsvorgang 

temp = Übertemperatur 

chain = Kette 

slackwire = Schlaffseil 

not ready = Nicht bereit 

 
Anzeige der aktuellen prozentualen Last load=xxx% 
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Zeile 3: Anzeige vom aktuellen Fahrbereich / Zielposition: 

Full: Zielposition <-> Startposition 

Bewegung über den gesamten Fahrbereich, vom oberen Betriebsende bis zum unteren 
Betriebsende 

Target: Zielposition / Geschwindigkeit 

Fahrt zu einer gespeicherten Zielposition (Preset) mit einer programmierten Geschwindigkeit 
 

 
Zeile 4: Anzeige einer Geschwindigkeitsbeschränkung: 

Max: maximale Geschwindigkeit 

Cuespeed: programmierte Geschwindigkeit 

Anzeige der prozentualen Fahrhebelauslenkung ↕ 75% 

 
 4 . 2 Funktionen Hauptmenü (Fahrtmenü) 

 
Menütasten (links/rechts oben): 

• Passworteingabe für Konfigurationsmenü 
• Keine Funktion 

 

 
Pfeiltasten ← →: Geschwindigkeit für Presets/maximale Geschwindigkeit 

einstellen 

Pfeiltasten ↑↓:     Ändern der aktuellen Fahrhebelauslenkung 
 

Nummerntaste 0:  Anwahl für eine Bewegung über den gesamten          
Fahrbereich mit maximaler Geschwindigkeit. Die Achse 
geht vom Status 3 über in den Status 5. Mit Drücken 
der Zustimmung wird der Zustand 9 eingenommen. 

Nummerntasten 1 - 9: Anwahl mit einer zuvor programmierten 
Zielposition (Preset) und reduzierter 
Geschwindigkeit. Die Achse geht vom Status 3 
über in den Status 5. Mit Drücken der 
Zustimmung wird der Zustand 9 eingenommen. 

Teach-In-Taste F: Über diese Taste kann die aktuelle Position als Preset gespeichert werden. In der 

gehörige Geschwindigkeit kann über die Pfeiltasten ↑↓ eingestellt werden, sie wird 
in der vierten Zeile angezeigt. Über die Nummerntasten 1 9 kann das Preset 
gespeich 
angezeigt. Ein Preset kann nur erzeugt werden, wenn der Antriebsstatus 
unterhalb von 6 (Aktiviert) ist, ein zuvor angewählter Antrieb wird abgewählt. 

 
Diese Taste funktioniert nur, wenn zuvor das Konfigurationsmenü geöffnet wurde. 
Dazu muss die Menü-oben-links-Taste gedrückt werden und die PIN eingegeben 
werden. Anschließend das Menü über ESC verlassen. 



 

 
MOVEKET GmbH | Rudolf-Diesel-Straße 21 | D-71154 Nufringen | T: +49 [0] 70 32 - 98 51 - 0 | F: +49 [0] 70 32 - 98 51 - 99 | contact@moveket.de | www.moveket.de 

 
                                                   Abwahl der Achse. Der Antrieb geht vom Status 5 über in den Status 3. 

Totmanntaster: Fahrt vom angewählten Antrieb zur Zielposition. Während der Bewegung sollte 
der Taster nur in Notfällen losgelassen werden und bis zum Erreichen der 
Zielposition betätigt bleiben. 

Andernfalls kann ein unerwünschtes Fehlverhalten auftreten. 

Für angewählte Antriebe gilt bei gedrückten Totmann: über die Pfeiltasten ↑↓ 
kann die Fahrgeschwindigkeit geregelt werden. 

 
4 . 3  Funktionen Konfigurationsmenü 
Der Administratormodus wird über die Menütaste links oben aktiviert, die PIN ist 2009. 

4 . 3 . 1  Handheld setup 
Hier wird die IP-Adresse vom HMI / der MRC-ID eingestellt. Standard ist HMI 1 mit der IP-Adresse 
192.168.100.41 und sollte nicht geändert werden. Die weiteren Parameter (Subnetz, Gateway) sind 
auch Standard. 

4 . 3 . 2  Speed limit setup 
Hier kann die maximale Geschwindigkeit für alle Anwahlen eingestellt werden. 

Mit Pfeil links/rechts wird der Wert verändert, mit SAVE gespeichert. 

4 . 3 . 3  ICU IP adress 
Hier wird die IP-Adresse von den ansteuerbaren V-Motions eingestellt. 

Nach der Änderung wird das MRC-ID neu gestartet, um die Kommunikation mit dem neuaufzubauen. 

WICHTIG!!! 

Im Administratormodus kann auch nur die Speicherung von Presets (Teach-In) erfolgen. 

 
 Service and Support 

 
 

MOVEKET GmbH  

Rudolf-Diesel-Straße 21 

D-71154 Nufringen 

 
Support (in den Bürozeiten): 

 
+49 7032-37117-70 

Hotline (ausserhalb der Bürozeiten): +49 7032-37117-77 

Hierfür ist der Abschluss eines Supportvertrages notwendig! 

Sales: +49 7032-37117-80 

 
E-Mail: support@moveket.de 

www.moveket.de 

• 

mailto:support@moveket.de
http://www.moveket.de/
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